5 mmabz iltration

Die Neutralisationsanlage ist mit einem automatischen Schlammabzugventil MV2 und einer Fiiter-
presse ausgestattet. Das Magnetventil MV2 6ffnet und schlieBt nur beim automatischen Neutrali-
sationsvorgang. Die Offnungszeiten und die Pausenzeiten werden je nach Schlammenge am Timer
eingegeben. Durch Einschalten der Pumpe P3 "Vorwahl Einer-Dekade 3" und "Hand Ein" wird die
Schlammfiltration gestartet. Ist das Niveau N5 iiberschritten, schaltet sich die Pumpe P3 ein und
entwissert den Schlamm. Wird das Niveau N5 erreicht, schaltet die Pumpe P3 wieder ab. Sie
schaltet wieder ein, sobald das Niveau N5 iiberschritten ist. Fiir den Filtrationsvorgang muB die
Filterpresse geschlossen sein. Das geschieht durch Betitigen der Hydraulikpumpe bei geschlossenen
DruckablaBventil und zusammengeschobenen Plattenpaket. Mit der Handhydraulikpumpe wird der
Hydraulikzylinder gefiillt, wodurch der Betitigungskolben die Filterplatten gegeneinander pref3t und
die Filtertiicher zwischen diesen eingeklemmt werden. Bei einem Forderdruck der Schlammpumpe
P3 von 10 bar soll ein SchlieBdruck von 400 bar aufgebaut werden. Zur Entlastung des Hydraulik-
systems wird die mechanische Verriegelung gegen die Traverse gekontert. Wird die Pumpfrequenz
der Schlammpumpe P3 langsamer bis zum Stillstand, so ist die Filterpresse mit Schlamm gefiillt und
muB entleert werden. Dazu wird die Filterpresse geoffnet.

Das Filtratwasser flieBt aus den Ablauf-réhren der einzelnen Filterplatten und die Filtratsammelrinne
tiber die pH-Endwert-Messung in den Kiesfilter, welcher noch feine Metallkomplexflocken
herausfiltert. Der Kiesfilter wird nach jeder Chargenbehandlung riickgesptlt.

Die Pumpe P3 driickt so lange Schlamm in die Filterpresse, bis das Niveau N5 im
Schlammsammelbehélter unterschritten ist und die Filterpressenpumpe P3 abgeschaltet wird oder die
Filterpresse gefullt ist, so daB die Filterpressenpumpe P3 durch den hohen Gegendruck des
Foérdermediums, welcher einen Druckausgleich zwischen Forder- und Antriebsmedium bewirkt, von
selbst stehenbleibt. Spitestens dann muf die Filterpresse entleert werden, um einen Weiterbe-trieb
der Anlage zu ermoglichen.
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Telefax Mitteilung

An:AH. International A/S von Siedentop GmbH
z.Hd. Herrn Sommer Industrie -und
Vranderupvej 156 Umwelttechnik
Schulstrafie 20
DK - 6000 Kolding 29378 Wittingen 1
OT Zasenbeck
Datum.:12.10.1993 Tel. 05836/881 Fax: 1360

Insgesamt J Seite(n)

Sehr geehrter Herr Sommer,

als Anlage erhalten Sie die Bedienungsanleitung Waschturm.
Die "Vorlaufige Betriebsanleitung Neutralisationsanlage S 90 "ist ungiiltig.

Mit freundlichem Gruf3 aus Zasenbeck

b foref].

i.A. Bufghardt
Siedentop GmbH



SIEDENTOP GmbH

Industrie- und
Umwelttechnik

Z itr

Die Neutralisationsanlage ist mit einem automatischen Schlammabzugventil MV2 und einer Filter-
presse ausgestattet. Das Magnetventil MV2 6ffnet und schliefit nur beim automatischen Neutrali-
sationsvorgang. Die Offnungszeiten und die Pausenzeiten werden je nach Schlammenge am Timer
eingegeben. Durch Einschalten der Pumpe P3 "Vorwahl Einer-Dekade 3" und "Hand Ein" wird die
Schlammfiltration gestartet. Ist das Niveau N5 tiberschritten, schaltet sich die Pumpe P3 ein und
entwissert den Schlamm. Wird das Niveau N5 erreicht, schaltet die Pumpe P3 wieder ab. Sie
schaltet wieder ein, sobald das Niveau N5 tiberschritten ist. Fiir den Filtrationsvorgang muf} die
Filterpresse geschlossen sein. Das geschieht durch Betitigen der Hydraulikpumpe bei geschlossenen
DruckablaBventil und zusammengeschobenen Plattenpaket. Mit der Handhydraulikpumpe wird der
Hydraulikzylinder gefiillt, wodurch der Betitigungskolben die Filterplatten gegeneinander preft und
die Filtertiicher zwischen diesen eingeklemmt werden. Bei einem Forderdruck der Schlammpumpe
P3 von 10 bar soll ein SchlieBdruck von 400 bar aufgebaut werden. Zur Entlastung des Hydraulik-
systems wird die mechanische Verriegelung gegen die Traverse gekontert. Wird die Pumpfrequenz
der Schlammpumpe P3 langsamer bis zum Stillstand, so ist die Filterpresse mit Schlamm gefullt und
muB entleert werden. Dazu wird die Filterpresse geoffnet.

Das Filtratwasser flieBt aus den Ablaufrohren der einzelnen Filterplatten und die Filtratsammelrinne
in den Pumpensumpf.
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ienun 1
Abgaswaschturm
Schalterstellung: Hauptschalter EIN
Taster Automatik ~ EIN  /Taster Hand EIN
Taster Steuerspannung EIN

Die Inbetriebnahme des Abgaswaschturmes erfolgt durch Einschalten des Ventilators und der
Laugenpumpe . '

Funktion: Al sscher

-, Der Radialventilator saugt iiber den Abluftkanal die Abluft an und bliast diese iiber den

" Eingangsstutzen in den Waschturm ein. Die Abluft stromt von unten nach oben durch die Fullkorper.
Die Spriihdiise bildet ein Axial-Voll-Sprithkegel tiber den Fullkorper und verteilt die Waschlauge,
dadurch gleichméBig tber diesen. Die Waschlauge flieBt im Gegenstrom zur Abluft durch die
Fullkérper nach unten in die Laugenvorlage, wobei die Fillkorper benetzt werden. Durch die
vergroBBerte Flussigkeitsoberfliche und den stindigen Richtungswechsel der Abluft und der
Waschlauge im Fullkorperbereich wird ein intensiver Kontakt der beiden Medien hervorgerufen,
wodurch die schidlichen Gase in der Waschfliissigkeit gelést und chemisch gebunden werden. Es
findet eine Neutralisation durch die Waschlauge statt, wobei Salze gebildet werden. Mit dem
Tropfenabscheider werden NaBpartikel aus der gereinigten Abluft abgeschieden. Die Abluft verlafit
tber den Abluftstutzen den Waschturm und wird iiber einen Abluftschornstein ins Freie geleitet .

Emissionswerte der gereinigten Abluft: HF <5 mg/m3 Abluft
NO, <0,5 g/m? Abluft

v Der pH-Wert in der Waschlauge des Abgaswischers wird iiber die pH-Mess- und Dosierpumpe DP3

geregelt. (Funktion der DP3 siehe Betriebsanleitung des Herstellers ProMinent)
Funktion: Absalzung

Der Salzgehalt der Waschlauge wird kontinuierlich tiber das Leitwertmef3gerat Smart - S LFP 1GW1
gemessen. Uberschreitet der Leitwert den vorgegebenen Wert 10 mS, so o6ffnet automatisch das
Absalzventil MV15 und 148t Waschlauge ab in den Pumpensumpf. Gleichzeitig offhet nach
unterschreiten des Niveaus 2N8 das Wasserzulaufventii MV20 und 1aBt Frischwasser in die
Waschlaugevorlage. Durch die Verdiinnung sinkt der Leitwert der Waschlauge und das Absalzventil
MV15 schliefit. nachdem

der Fullstand von 2N8 wieder erreicht ist, schlieit das Wasserventil MV20.
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BETRIEBSANLEITUNG FUR NEUTRALISATIONSANLAGEN

Im Automatikbetrieb regelt die Anlage iber die Niveauschalter N 1
- N 4 den Ablauf sellst. Die Neutralisation wird {iber die
pH-Wert-Messung und Regelung sowie lber die pH-Endwert-Messung
gesteuert und ilberwacht.

Zur Bedienung der Anlage gehdrt die Kontrolle der
Neutralisationsmittel, Kalkmilch und Flockungsmittel sowie die
Sduberung und Uberwachung der pH-Elektroden.

Folgender Ablauf hat sich als empfehlenswert erwiesen:

Arbeitsbeginn:

1.)

2.)

Eintragen des Datums und des eigenen Namens auf dem Schreib-~
streifen des pH-Wert-Schreibers.

Kontrolle der Fiillstinde Kalkmilch und Flockungsmittel.
Kalkmilch sollte morgens immer aufgefiillt werden.

Das Rithrwerk Kalkmilch -soll stindig laufen um ein Absetzen
zu vermeiden. '
Flockungsmittel soll immer erst dann neu angesetzt werden,
wenn der Vorlagebehiilter soweit geleert ist.

Das Flockungsmittel ist nur maximal 1 Woche stabil, danach
zersetzt es sich mehr und mehr und wird unbrauchbar. Deshalb
sollte nur soviel Flockungsmittel angesetzt werden, wie in
einer Woche verbraucht wird. Unbrauchbar gewordenes
Flockungsmittel erkennt man daran, daB es keine Flockenbil-
dung mehr hervorruft. Man kann diesem unbrauchbaren
Flockungsmittel etwas Flockungsmittelpulver zumischen, um es
wieder "aufzufrischen". Es sollte dann aber schnell ver-
hraucht werden. '

Dag Anriithren des Flockungsmittels ist wie folgt vorzunehmen:

1. Wasser vorlegen

2. 0,5 Gramm Flockungsmittel auf 1 Liter Wasser unter Rilthren
ganz langsam "einrieseln". Es ist darauf zu achten, daB
das Flockungsmittel beim Einrieseln nicht klumpt.

3. Nach dem Anriithren 148t man das Rihrwerk noch 3o Minuten
rithren. Danach schaltet man das Rilhrwerk aus. Léngeres
Rithren bzw. Dauerrithren ist zu vermeiden.

Das Anriihren der Kalkmilech ist einfacher. Es wird empfohlen

0,1 Kg Kalkhydrat auf 1 Liter Wasser anzurithren (lo %ige
Kalkmilch).

000 A
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3.) Saubern der Elektroden:

Zum Siubern der Elektroden wird zuerst die Anlage ausge-
schaltet. Die Regelelektrode, die sténdig im alkalischen
Schlamm steckt, verkrustet leicht und ist daher tdglich mit
einer lo %igen Salz- oder Salpeterséure zu reinigen. Es
empfiehlt sich hierbei einen Kunststoffborstenpinsel zu be-
nutzen. Eine mechanische Reinigung kann zur Zerstdrung

der Elektrode fithren.Die Elektrode mufl nach der Reinigung
ganz sauber und glasklar sein.

Jegliche Trilbung (Kristallschicht) auf der Fléche kann zu
Fehlmessungen fihren.

Die pH-Endwert-Elektrode ist ebenso zu reinigen. Da sie je-
doch im sauberen Wasser mift, ist nur eine gelegentliche
Reinigung mit SHure notwendig. Nach der S&uberung sind die
Elektroden mit Leitungswasser abzuspiilen.

4.) Inbetriebsetzen der Neutralisationsanlage:

Die Anlage ist durch Betdtigen des Tasters "1 x Abpumpen” in
Betrieb zu setzen.

Jetzt werden der pH-Regelwert und der pH-Endwert durch eine
von Hand vorzunehmende Messung, mit einem "geeichten und sau-
beren” pH-HandmeBgerét iiberprift.

Stimmen die Werte der in der Anlage befindlichen pH-MeRgerdte
mit dem HandmeBgeradt {iberein (Abweichungen von + - 0,2 pH
sind noch erlaubt), ist die BAnlage als lberpriift und geeicht
zu betrachten, und kann fiir den Tag im Automatikbetrieb
laufen.

Bei gréBeren Abweichungen ist eine Eichung des betreffenden
Geradtes vorzunehmen.Siehe Elektroden eichen bzw. cali-
brieren :

Fir den Schichtbetrieb gilt:

Jede Schicht hat die Anlage wie zuvor beschrieben zu iiber-
priifen und zu eichen.

5.) Schlammabzug und Filtration:

Ist die Anlage nicht mit einem automatischen Schlammabzug
ausgestattet, so ist morgens bei der Inbetriebpnahme, nach der
therpriifung sofort Schlamm durch 8ffnen des Schlammventils
abzuziehen.

Bei einer Filtersackanlage ist natiirlich der zuvor gefilterte
Schlammriickstand aus dem Filtersack zu entfernen.

Der Filterbeutel sollte mindestens 1 x woéchentlich in der
Beize mit dem Hochdruckgeridt gereinigt werden.

[, 7 2



3. Taste # driicken, im Anzeigefeld erscheint " Sollwert 1 "
( siehe Programmiertahelle )

4. Anderung eintasten

5. Taste A driicken

LARt sich die Elektrode nicht mehr eichen, ist sie auszu-
wechseln, Beim Auswechseln der Regelelektrode ist darauf

zu achten, daf die Taucharmatur, in die die Elektrode ein-
geschraubt ist , nach dem Auswechseln wieder dicht zusammen-
geschraubt wird.

Jegliche Feuchtigkeit an dem Stecker oder Steckkopf der
Elektrode fiilhrt zum KurzschluB.

LiRt sich auch nach dem Einsatz einer neuen Elektrode die
Eichung nicht vornehmen, so ist die Regelkette Gerdt-
Kabel-Elektrode irgendwo gestdrt. In den meisten Fallen ist
Feuchtigkeit die Ursache.

Bitte sofort den Anlagenhersteller informieren.

Bei der Bichung ist die Anleitung des pH-MeRgerdte-
Herstellers genau zu beachten.

Neue Elektroden sollten vor dem Gebrauch einige Stunden
vorher in Leitungswasser gewdssert werden.

( siehe Beilagenblatt pH-Elektroden )
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Generell gilt:

Schlammabzug sollte nach mindestens 2 Stunden Neutralisa-
tionsleistung vorgenommen werden.

Die Neutralisationsanlagen mit dem Filtersacksystem sind be-
grenzt in ihrer Filtrationsleistung.

Liegt ein diskontinuierlicher Betrieb der Beizanlage vor,
mit gelegentlich hohem Spililwasseranfall, so ist entweder das
Splilwasser oder der Schlamm zu puffern, um ein kontinuier-
liches Arbeiten der Anlage zu gewdhrleisten.

Liegt ein kontinuierlicher Betrieb mit einem hohen Spiil-
wasseranfall (mehr als 5 m3/Schicht) vor, so ist der Schlamm
auf jeden Fall zu puffern und mit einer Filterpresse abzu-
pressen.

Elektroden eichen:
Nach Bedarf, jedoch mindestens 1 x in der Woche sind die

pH-Elektroden zu eichen. -

Vorgang:

1. Taste Cal driicken, im Anzeigefeld erscheint
Nullpunkt - Cal

2. Elektrode in Pufferldsung pH7 tauchen

3. Tasten 1073 - 1070 driicken big im Anzeigefeld
07,00 erscheint. :

4. Taste E driicken, im Anzeigefeld erscheint "Bitte warten”

5. Wenn im Anzeigefeld Steilheits-Cal erscheint, Elektrode
splilen und in Pufferldsung pHﬂZSauchen

6. Tasten 1073-1070 driicken bis imfAnzeigefel 09,00
erscheint.

7. Taste E driicken, im Anzeigefeld erscheint "Bitte warten"

8. Wenn im Anzeigefeld " Sonde gut ", " Ende Calibr. "
erscheint, Elektrode montieren.

9. Taste A driicken
Anderung der Programmiertabelle
1. Taste E driicken, im Anzeigefeld erscheint Codezahl 0000

2. Tasten 1073-1070 3412 eintasten
Anzeige "Codezahl 3412 "
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Kiesfilter:

Der Kiesfilter soll seine Funktion als Polizeifilter austiben.
Sollte im Storfall Schlamm ibertreten, hdlt der Kies-

filter diesen zurick.

Das nachstrémende Wasser flieft iiber den Uberlauf zuriick in
den Pumpensumpf. In diesem Fall ist zu Uberpriifen, warum der
Schlamm iibergetreten ist, und nach Beseitigung der Ursache
der Kiesfilter riickzuspiilen.

Im normalen Betriebsablauf ist es jedoch unvermeidbar, daf
einige Flocken mitgerissen werden und in den Kiesfilter ge-
langen. Daher sollte man den Kiesfilter wenn keine autom.
Riickspiilung eingebaut ist, nach Bedarf riickspiilen.

Es empfiehlt sich jeden Tag den Kiesfilter zu kontrollieren
um ein ploétzliches Riickstauen zu vermeiden.

Bei autom. Rilckspiilung ist 1 X wdchentlich die Sauberkeit
des Kiesfilters zu ilberpriifen und ggf. die Riickspililintervalle
zu andern.

Kontrollieren der Flockenbildung:

Die Wirkung des Schrégkladrers ist abhéngig von der optimalen
Flockenbildung.

Die Flockenbildung ist abhingig vom Mischungsverhédltnis
"neutralisiertes Abwasser zu Flockungsmittel",

Unterhalb des statischen Mischers ist ein Probenahmeventil.
Ausg diesem wird widhrend des Betriebes der Anlage die Probe
gezogen. Als ProbefaR eignet sich am besten ein Imhoff-
trichter. Die Flockungsmittelmenge sollte so dosiert sein,
daB es deutlich sichtbar zu Flockenbildung im Probegefan
kommt..

Der Schlamm sollte sich innerhallb von 3 - 5 Minuten abgesetzt
haben. Es ist zu vermeiden, zuviel Flockungsmittel einzudo-
sieren, da es sonst zu Klumpenbildung im statischen Mischer
oder im Verteilerrohr in der Anlage kommen kann.

Die Dosiermenge ist regelbar an der Flockungsmitteldosier-
pumpe durch Verstellung des Pumpenhubs oder der Taktfrequenz.
Auf keinen Fall sollte das Flockungsmittel selbst dicker an-
geriihrt werden als 0,05 %ig (0,5 Gramm auf 1 Liter Wasser).
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STORUNGEN :

Stdrungen werden angezeigt und flihren zum Stillstand der Anlage.
Aggregatstdrungen werden durch auslésen der Motorschutzschalter
oder Sicherungen signalisiert.

Stérungen durch tber- bzw. Unterschreiten der Grenzwerte des
pH~Endwertes kdnnen nur behoben werden, durch Umschalten auf
StSrlaufbetrieb. Dabei neutralisiert die Anlage weiter. Das unge-
niigend neutralisierte Abwasser wird aber nicht in den Kanal abge-
leitet, sondern im Kreis gefahren, bis der pH-Endwert wieder im
Bereich der Grenzwerte liegt.

Auf jeden Fall ist die Ursache der Stdrung herauszufinden und zu
beseitigen.

Mogliche Ursachen Auswirkung
Kalkmilchpumpe férdert nicht pH-Fnd- und Regelwert zu tief
pH-Regelelektrode nicht i.0. pH-Endwert zu tief bzw. zu hoch

Splilwasser statt sauer
alkalisch pH-Endwert zu hoch

WARTUNGSVERTRAG :

Um einen kontinuierlichen und stérungsfreien Betrieb der Anlage
zu gewadhrleisten, empfehlen wir einen Wartungsvertrag mit uns
abzuschliefen.

Sollten Sie die Anlage allein warten wollen, sind die im War-
tungsvertrag aufgefilhrten Arbeiten durchzufiihren.

Wie hdufig eine Anlage gewartet werden mufl, ist von der Be-
lastung der Anlage abhéingig.

Bei jeder Wartung sollten alle Behdlter der Anlage geleert und

von Rickstinden befreit werden. Ebenfalls sind die Rohrleitungen,
soweit mdéglich, griindlich durchzuspillen.
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BETRIEBSHINWEIS

Der Kompakt-Neutramat ist geeignet, saure Beizereiabwdsser aus
der Edelstahlbeizerei zu neutralisieren und die ausgeféllten
Schwermetallsalze aus der neutralen Losung herauszufiltern.

Es wird darauf hingewiesen, daf keine LOsungsmittel mit dieser
Anlage schadlos gemacht werden. Die Einleitung dieser Stoffe in
das Beizereiabwasser ist zu vermeiden. Fir die Vorentfettung
sollten wasserldsliche alkalische Entfettungsmittel verwendet
werden. Geringe Mengen an 01 und Fett, wie sie durch Entfetten
oder Beizen vom Blech abgeldst werden, und ins saure Abwasser
gelangen, werden von den Beizsduren aufgespalten und gehen in der
Sediamentation der Schwermetalle in den Hydroxidschlamm. Ein
Uberschreiten des Grenzwertes fiir Kohlenwasserstoffe von derzeit
lo mg/Ltr. im Abwagser ist daher nicht zu erwarten.

Beim Einsatz von handelsiiblichen Beizprodukten kénnen bei
ordnungsgemifem Betrieb der Anlage, die Mindestanforderungen nach
Punkt 1.1.2 fiir Beizereien, nach der neuen 4o. VwV (Entwurf,
Stand Juli 1988) eingehalten werden.

Da es sich bei der Anlage jedoch um eine Neutralisationsanlage
und nicht um eine Emulsionspaltanlage bzw. Olabscheider handelt,
ist es zu vermeiden die Anlage mit Olen und Fetten jeglicher Art
zusdtzlich zu belasten.

REGELMARIGE WARTUNGSARBEITEN IN DER ABWASSERANLAGE:

Grundsitzlich ist vom Betreiber einer Abwasseranlage ein
Betriebsbuch zu fithren, in dem alle Vorkommnisse t&dglich
einzutragen sind. Um eine sichere Anlagenfilhrung zu
gewshrleisten, sind im Wesentlichen folgende Arbeiten
durchzufithren:

1.) Kontrolle der Chemikalienvorrite

2.) BErfassung des Chemikalienverbrauches, um so etwa Unregel-
miRigkeiten in der Abwasserbehandlung feststellen zu kdnnen.

3.) Reinigung und Eichung der pH-Mefelektroden

4.) Funktionskontrolle der Dosierpumpen

5.) Messung des pH-Wertes und des Gehaltes absetzbarer Stoffe
des behandelten Abwassers, entnommen aus der SchluBfkontrolle

6.) Uberpriifung des pH-Schreibstreifens und Eintragung des Datums

7.) Schlammabfilterung {iber Filtersystem

8.) Gehalt absetzbarer Stoffe im neutralisierten Abwasser fest-
stellen (Imhoff-Trichter)

5.) Irgendwelche besonderen Feststellungen, Stérungen, besondere
Effekte etc. sind im Betriebsbuch einzutragen

10) Kalkmilchleitungen sind nach oder vor léngerem Stillstand
zu spiilen.
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In gréferen Intervallen sind zusédtzlich folgende MaBnahmen zu
treffen:

- Generelle ttherpriifung der gesamten Anlagenfunktion durch den
Wartungsdienst des Anlagenherstellers

- Analytische Untersuchung einer Tagesdurchschnittsprobe aus der
SchluBkontrolle, um sicherzugehen, dal die behdrdlichen Min-
destanforderungen eingehalten werden
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VORLAUFIGE BETRIEBSANLEITUNG NEUTRALISATIONSANLAGE S8 90

Durch Driicken des Tasters "Hauptschalter Ein" leuchtet die Lampe
"Lampentest" und die Neutralisationsanlage S 90 wird mit Strom
versorgt. Durch Betitigen des Tasters "Automatik Ein" wird der
NeutralisationsprozeB eingeschaltet, wodurch die Riihrwerke RW2
Kalkmilch und RW1l Neutralisation und die pH-Wertregler sofort
arbeiten. '

Die Spiilwasserpumpe P1 im Sammeltank Spiilwasser ist betriebsbe-
reit geschaltet. Befindet sich geniigend Splilwasser Niveauschalter
> N2 im Sammeltank und ist N10 im Neutralisationsbehdlter nicht
erreicht, schaltet sich die Pumpe P1 ein und fdrdert Spililwasser
in den Neutralisationsbehdlter. Gleichzeitig schalten sich die
Dosierpumpen DP1 Kalkmilch und DP2 Flockungsmittel ein und dosie-
ren Kalkmilch in den Neutralisationsbeh#ilter und Flockungsmittel
in das Fallrohr zu.:

Bei Erreichen des Soll-pH-Wertes von 9,5 schaltet die Dosierpumpe
DP1 Kalkmilch ab. Bei pH-Wert von 8,5 schaltet sie wieder 2zu.

Das neutralisierte Wasser mit den Metallhydroxiden und Fluoriden
durchstrémt iiber das Fallrohr den Schrigklédrer. Hierbei setzt
sich der Diinnschlamm im Schlammsammelbehdlter ab und das Klarwas-
ser flieft iiber den Kiesfilter ab. : :

Bei Erreichen vom Niveau N6 ertdnt der Bedienerruf. Der Bediener-
ruf wird durch Betdtigen des Tasters "Hupe Aus" abgeschaltet.
Durch Bet#tigen des Tasters "Vorwahl Einer-Dekade 3" und "Hand
Ein" wird die Filterpressenpumpe P3 gestartet. Schaltet sich die
Filterpressenpumpe P3 ein und pumpt und entwdssert den Schlamm.
Dazu muB die Filterpresse geschlossen sein. Das geschieht durch
Betidtigen der Hydraulikpumpe bei geschlossenen DruckablaBventil
und zusammengeschobenen Plattenpaket. Mit der Handhydraulikpumpe
wird der Hydraulikzylinder gefiillt, wodurch der Bet&dtigungskolben
die Filterplatten gegeneinander preft und die Filtertlicher zwi-
schen diesen eingeklemmt werden. Bei einem Fdrderdruck der
Schlammpumpe P3 von 10 bar soll ein SchlieBdruck von 400 bar auf-
gebaut werden. Zur Entlastung des Hydrauliksystems wird die me-
chanische Verriegelung gegen die Traverse gekontert. Wird die
Pumpfrequenz der Schlammpumpe P3 langsamer bis zum Stillstand, so
ist die Filterpresse mit Schlamm gefiillt und muB entleert werden.
Dazu wird die Filterpresse gedffnet (genaue Beschreibung: siehe
Bedienungsanleitung filir Filterpresse).

Das Filtratwasser flieBt aus den Ablaufrdhren der einzelnen Fil-
terplatten und die Filtratsammelrinne iliber die pH-Endwert-Messung
in den Kiesfilter, welcher noch feine Metallkomplexflocken her-
ausfiltert. Der Kiesfilter wird nach jeder Chargenbehandlung
riickgesplilt.
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Die Filterpressenpumpe P3 driickt so lange Schlamm in die Filter-
presse, bis das Niveau N5 im Schlammsammelbehdlter unterschritten
ist und die Filterpressenpumpe P3 abgeschaltet wird oder die Fil-
terpresse gefiillt ist, so daB die Filterpressenpumpe P3 durch den
hohen Gegendruck des Fdrdermediums, welcher einen Druckausgleich
zwischen Fdrder- und Antriebsmedium bewirkt, von selbst stehen-
bleibt. Spdtestens dann muB die Filterpresse entleert werden, um
einen Weiterbetrieb der Anlage zu ermdglichen.

einzelne Arbeitsschritte:

Kiegsfilter riickspiilen:

1. Ventile MVl + MV3 schlieBen
2. Ventil MV4 fiir Wasserzulauf + MV5 fiir Druckluftzufuhr 6ffnen

Beenden des Riickspililvorganges:

4, Ventil MV4 + MV5 schliefen
5. Ventil MVl + MV3 &ffnen

pH-Gerdte eichen:

1. pH-Elektrode saubern

2. pH-Elektrode in Pufferldsung pH 7 tauchen

3. Sim. 0 Schraube drehen bis pH 7 auf Display angezeigt wird
4. pH-Elektrode trockenwischen und in Pufferldsung pH 4 tauchen
5. Sim. Schraube drehen bis pH 4 auf Display angezeigt wird
6. pH-Elektrode wieder in MeBarmatur stecken

Achtung!

Schalterstellung beim pH-Regelgerdt.
linker Schalter auf IST
rechter Schalter auf SP

Schalterstellung beim pH-Endwert-MeBgerat:
linker Schalter auf Mittelstellung
rechter Schalter auf

Die eingestellten Sollwerte diirfen nicht verstellt werden!

pH-Regelgerdat-Sollwert: pH 9,5
pH-Endwert-Mefgerdt: pH 10

- GBI A
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STORMELDUNGEN:

Bei Alarm kdénnen folgende Stérungen vorliegen:

1. Ausldsen eines Motorschutzschalters:

- Beheben der Stérung durch Wiedereinschalten
- bei Wiederausschaltung Uberpriifung der Stromaufnahme des

Motors durch einen Elektriker

2. Schalten des Niveaus "Ubervoll" N10 im Neutralisations-
behdlter 2:

- Uberpriifen der Funktionsfdhigkeit des Niveaus

gegebenfalls Empfindlichkeit der Elektrodensteuerung im
Schaltschrank einstellen

3. Uberschreitung des pH-Endwertes:

bei iliber- und unterschrittenem pH-Endwert wird das Magnet-
ventil MV3 und damit der Ablauf des Klarwassers liber den
Kiesfilter in den Abwasserkanal gesperrt

Uberpriifen der Funktionsfdhigkeit des pH-Regelwertgeridtes
und des pH-Endwertgeridtes

ist der pH-Endwert tatsédchlich nicht in Ordnung, ist der
pH-Wert durch Neutralisations zu korrigieren

SchlieBen von MV1 und damit liuft das Wasser iiber die Uber-
laufleitung in den Pumpensumpf zuriick

Pumpe P2 stoppen ("Vorwahl Einer Dekade auf 2 und Taster
"Antriebe Aus" driicken), bis der pH-Wert in Ordnung ist.
Ist der pH-Wert in Ordnung wird MVl gedffnet und die Pumpe
P2 eingestellt (Vorwahl Einer Dekade auf 2 und Taster
"Antriebe Ein" driicken).
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