6319-B/94

TEKNISKE SPECIFIKATIONER GASGENERATORS/AT
TYPE DORMAN 16 SETCWG MINNOX 200

Motor data:

Fabrikat:

Type:

Boring:

Antal:

Slaglangde:
Slagvolumen:
Stempelhastighed
Omdrejningstal:
Udstepdsmodtryk max:

Gastryk til nul-
tyksregulator:

Generator data:

Fabrikat:
Type:
Konstruktion:
Driftsform:

Isolationsklasse:

DORMAN

16 SETCWG - MINNOX 200
160 mm

16 v (60° C)

190 mm

61,12 liter

9,5 m/s

1500 o/min.

40 mm Hg

35 m bar

NEWAGE STAMFORD
HC 634K
2 lejet
Synkron

H
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Antal poler:
Omdrejningstal:
Ydelse:
Spanding:
Frekvens:
Virkningsgrad:

Kapslingsklasse:

Kobling:

Placering:

Fabrikat:

Type:

Vibrationsdampere:

Placering:

Fabrikat:

Type:

Antal:

Luftindtag:

Antal luftfiltre:

Type:

4

1500 o/min.
1125 kVA

3 x 400 v/231 V
50 Hz, 1500 o/min.
96,4 ved cos.phi. 0,93

IP 22

Monteret mellem motorens
generator

CENTA

Gummikobling

svinghjul

Monteres mellem fundament og gulv

SYLOMER

Gummimatte

2 baner i bundrammens langde

2 stk.

Et-trins, to¢r

og
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Kappek¢levandsunit:

K¢plevandsuniten er opbygget pa motorens bundramme indehold-
ende fe¢lgende:

stk. Varmeveksler motork¢levand
stk. Kgplevandspumpe intern

stk. Termostatventil motork¢levand
stk. Ekspansionsbeholder

st Div. interne r¢rforbindelser

T

System for ladeluftkeling:

Koplertype: DORMAN, fremstillet i standard materiale
Kgplemedie: Fjernvarmevand

Vandflow: 27 m3/h

Tendingssystem:

Fabrikat: Altronic

Type: Altronic III, low tension

Timing: Variabel

Fuel mixere:

- Motoren leveres med 2 stk. fuel mixere
fabrikat Deltec Fuel system, type 300-
II, monteret f¢r turbolader.
(lavgastryksmaskine).

Nultryksregulator:

Fabrikat: Dungs

Antal: 2 stk.
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Udste¢dningssystem:

Antal turboladere:

Udst¢pdsmanifold:

Max. tilladelig
modtryk:

Regulatorsystem for

2 stk.

Vandkoplet

40 mm Hg.

gasgeneratorset:

Fabrikat:
Regulator:
Aktuator:

Control:

Smpreoliesystem:

Smgpreoliepumpe:
Smgpreoliekgler:

Smpreoliefilter:
Smgreolieforbrug:

Smpreoliemengde i
systemet:

Aut. smgreolieni-
veauregulering i
bundkar:

Heinzmann
2 stk. Heinzmann
2 stk. Heinzmann

Heinzmann speed control

Fabrikat DORMAN, direkte drevet

hjulspumpe

tand-

Rortype, kolet
vand

af motorens cylinderkeple-

Type Spin-on, fab. Fleetguard, 6 stk.

0,55 kg/h max.

214 liter

Fabrikat VDE, monteret pa motorens Krum-
taphus. Forbindelse udfgres i oliebestan-
dig slange.
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Prime pumpe:

sk smgreoliepumpe, der

Gasmotoren er udrustet med en elektri
or.

sikre ngdvendig smgreolie fortryk for opstart af mot

Stilstandsvarme:

Gasmotoren opvarmes under stilstand af en varmeveksler med
tilhgrende intern cirkulationspumpe.

Krumtaphusventilation:

Motorens krumtaphusudluftning f¢res til

Opbygning:
motorens indsugning.

Start system:

2 stk. 24 V DC startmotorer, fab. BUTEC er

Type:
monteret

Startbatteri: 24 V DC, monteret pa rack for gulvmontage

Dimension pa generatorsattet:

Bredde: ca. 2400 mm

Hpjde: ca. 2400 mm

Lengde: ca. 6100 mm

Vaegt (vad): ca. 10000 kg

Maling:

Farve: Generatorsattet leveres malet i standard

RAL farve (DORMAN R@D).



6319-B/94

Olietop-op system:

Olietop op system bestdr af fglgende komponenter.

1 stk. 1200 liter smgreolietank incl. fyldestuds og udluft-
ning.

1 stk. tankmaler

1 stk. tandhjulspumpe

1 stk. flowmdler med pulssignal for overfgrelse til SRO an-
lzeg

1 stk. fyldestuds med tankmdler

1 stk. sme¢reolietransfilter

1 stk. betjeningspanel for pumpe

1 stk. 80 liters dagtank incl. standglas

1 stk. lav niveaualarm smgreolietank

1 stk. lav niveaualarm dagtank

1 stk. h¢j niveaualarm + pumpestop dagtank
npdvendige r¢rforbindelser maks. 10 m. fra motorrum.

Funktion:

Dagtanken fyldes fra lagertanken via transferpumpen.

System leveres monteret og malet.

Spildoliesystem:

Spildoliesystem bestdende af fglgende:

1 stk. 1200 liter olietank

1 stk. tandhjulspumpe

1 stk. tankmdler

1 stk. fyldestuds med dzksel

1 stk. he¢j niveaualarm spildolietank

1 stk. betjeningspanel for pumpe
npdvendige ventiler og r¢r til ferdig drift.
Rgprforbindelser maks. 10 meter fra motorrum.

Funktion:

Motorens spildolie t¢gmmes via transferpumpen og fyldes pa
spildolietank.

Systemet leveres monteret og malet.



